310             Ausgleichsvorgange in nicht stationaren Stromkreisen.
nahmen nicht in Widerspruch zu bringen, mussen wir cc in Gl 414 vernachlassigen. Diese Annahme wiirde somit zutreffen fiir den Fall,
daB a klein gegen ^- ist. Bei einer Freileitung ist Z etwa 600, a etwa 200. Ist £0 = 0?3 Henry, so wird a in der Tat nur 10% von Z-. Die Vereinfachung trifft also fiir nicht zu groBe Induktivi-
taten zu.
Als Grenzbedingungen haben wir nun
und hieraus fiir t = Q 'f^(x)
Die Reflexionsbedingungen sind: am Leitungsanfang Keflexion mit gleichen Vorzeichen, am Leitungsende nach MaBgabe der GL 414 die sich auf Grund unserer Annahme vereinfacht in
.   .   .(414a)
nr
worin zur Abkiirzung j5 = -~ gesetzt ist.
A)
Die  Werte  99  sind  zunachst  von  ^ = 0   an   durch   die  Welle fi(*) = 2JZ gegeben.   Die WeUe gebraucht eine   Zeit *1 = — ,   um
sich iiber die Leitung zu verschieben? von  £ = 0   Ibis  / = ^  ist   da-her   ? =
In dieser Zeit wurde die nach dem Leitungsanfang wandernda WeUe fi(x) = — \JZ dort mit gleichem Vorzeichen reflektiert und gelangt wahrend der folgenden Zeit von t = t± bis ^ = 2^ an das Leitungsende; fiir dieses Zeitintervall ist daher, <p = — ±JZ.
Man sieht, daB fiir die folgenden Zeiten jeder Wert <p der am Leitungsende einfallenden Welle gleich ist dem Wert Q der um 2 L friiher dort reflektierten Welle.
Fiir die Zeit z = 0 bis t==t1 wird aus Gl. 414 a mit
.
Die  Integrationskonstante  bestimmen  wir   aus   der  Bedingung der Stetigkeit des Stromes der Drosselspule.    Er ist z Z   t=*Q
daherWert J, die Spannung auf der Leitung werde vernachlassigt. Diese Annahmen, die annahernd beim Unterbrechen eines Gleichstromes zutreffen, wiirden auch fiir diesen bedingen, daB der Spannungsabfall in der Leitung und die Ableitung Null sind, und urn die Rechnung mit diesen An-
